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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tokaj, belteriileti utak felajitasi terve

Alulirott tervezd kijelentem, hogy az épitésiigyrdl szl 1988. évi L. tv. az orszagos
telepulésrendezési és épitési kdvetelményekrdl sz0l6 253/1997(XI1. 20.) sz. Kormany
rendelet, valamint az ezek 1ddkdzben modositott rendeleteinek a tervdokumenticid
megfelel. A terv készitéséhez szikséges végzettséggel és tervezési engedéllyel
rendelkezem.

Kijelentem, hogy a tervezés soran alkalmazott mliszaki megoldasok megfelelnek az
érvényben 1év6 altalanos érvényli es egyeéb eseti eldirasoknak, a Iétesitmény
biztonsagos Uzemeltetésére  €s tervezésére  vonatkozd munkavédelmi
dvérendszabalyoknak, szabvanyoknak és hatosagi eloirasoknak.

Be nem tartott el6iras. Nincs

Felmentési kérelem: nincs

Miskolc, 2017. julius

.............

KE-T 05-1034 Kiss Lérant
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MUSZAKI LEIRAS

Tokaj, belteriileti utak felajitasi terve

1. Tervezés tirgya, elézmények )
Jelen tervdokumentaciot Tokaj Véaros Onkorméanyzat megbizasabol készitettem el. Az Onkormanyzat

1818/2016 dec. 22. Kormanyhatarozat szerint tdmogatasban részesiilt, amely belteriileti jardak és utak
rekonstrukcidjara irdnyul. A pélydzat szempontjabdl fontos volt, hogy az Onkormanyzat a teljes
belterlileti (thaldzatot kivanja fejleszteni, ebbe bele tartozik a rossz allapotu utcék felujitasa illetve
ahol lehetséges a keskeny utcdk szélesitése. Jelen tervben szerepelnek ez egyes utcik és az
elvégzendd rekonstrukeios feladatok meghatdrozésa. A palyazatban megitélt tAmogatassal végezhetdk
el a tervezett munkak.

A terv készitése soran az UT 2-1.201:2008 (Kdzutak tervezése) ¢. Utligyi miiszaki eldirast, az UT 2-
1.202:2007. sz ,Aszfaltburkolatl Gtpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” c. utligyi miszaki
eldirast és az UT 2-3.301:2008 (Utépitési aszfaltkeverékek és ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek™ c.
utiigyi miiszaki el6irast valamint az egyéb vonatkozd szabvanyokat, miiszaki eléirasokat, rendeleteket
betartottam. A tervezéshez forgalomszamlaldsi adatok nem 4lltak rendelékezésre, ezért helyi
forgalom megfigyelésével illetve sajat szdmlalasi adatokbol kiindulva hatdroztam meg a tervezési

forgalmat.

2. Az utak osztalyba sorolasa
Az érintett belteriileti lakéut haldzat, az onkormanyzati kezelésben van, besorolasa B V1. d.C.

3.Meglévo allapot, keresztmetszeti elrendezés
A beltertileti utak csaknem fele csupédn 3,0 méter széles és meglehetésen szikk a hazak kézdtt

rendelkezésre alld teriilet. Ezért ezekben az utcdkban csupén a meglévd szélességit aszfaltburkolat
felujitasara van lehetdség illetve a két oldali padka feltdltésére €s tdmoritésére. Az it mindkét oldalan
lakohazak talalhatok, mindkét oldal siriin be van épitve, tehat két oldali beépitéssel rendelkezik. Az
utcdkban a fejlesztési célja alapvetden az, hogy a meglévé hajlékony palyaszerkezet allapota
jelentdsen javithatd legyen. Méra a fellileten hibak jelentkeztek els@sorban a fenntartas illetve a

karbantartds hianya miatt.
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Az utcak masik kisebb része pedig 4,0-5,0 méter széles, ezért a meglévd burkolat feldjitdsdval
biztosithatd a megfeleld kozlekedés. A Tokaji Ferenc lakotelep estében még specidlis helyszin is
szerepel a munkakban, ahol nem vonalas, hanem nagyobb f{elillet aszfaltozasara van sziikség, A tiz
érintett utcabdl a Hegyalja utcaban csupan katyuzasra van szilkség, ezért arrd] kiillon dokumentacio
nem készilt. A katylzasra vonatkoz6 eléirdsokat a miiszaki leiras tartalmazza.
Az érintett utcakbdl egy utca betonburkolattal rendelkezik, itt specidlis felijitast kell elvégezni.
Felmeriilt annak a lehetésége, hogy a meglévd betonburkolatra kerlll egy Uj aszfalt koporéteg,
azonban ez végiil elvetésre keriilt, mert nagy annak a veszélye, hogy reflexids repedések keletkeznek
és ez az aszfalt tonkre menectel¢hez vezetne. A fentiek figyelembe vételével a meglévd
betonburkolatra acélhalé kerill és ezutan kovetkezik egy 0j beton koporéteg beépitése.
A betonburkolat a 70-es, 80-as években €piilt, ekkor nagyon népszer(i volt ez a technologia, amellyel
kénnyen és gyorsan lehetett utakat épiteni és az akkori K&zségi tanacs élt is a Iehetdséggel. Azonban
az évek alatt el6j6ttek a betonburkolat hibai és elsdsorban a téli sikossag mentesités és felfagyds miatt
megbomlott a felillet. Ez nagyon nehezen javithato, ebbdl kdvetkezben a burkolat allapota gyorsan
leromlott.
Az utcdk teljes hosszaban a padkat mindkét oldalon ujra kell késziteni 1,0 méter szélességben. A
feltjitas soran 0j koporéteget kell beépiteni és a padka feltdltését és tomoritését is el kell végezni. A
padka 10 cm vastag M22 mechanikai stabilizaciobol késziiljon és hengerléssel el kell émi a 95 %-os
témaorséget.
A tervezett szakaszon a burkolat egyoldali esésti az oldalesés értéke 2,0 %, mindkét iranyba. A padka

5 % oldaleséssel késziiljon.

4, Tervezett beavatkozasok

Tokaji Ferenc utca burkolat feliGjitis padkarendezés

Tokaji Ferenc 11, utca burkolat feldjitis padkarendezés

Benedek Pal utea burkolat felijitis padkarendezés
Baro Hirsch utea burkolat feldjitais padkarendezés
Z24ko koz burkolat felujitis padkarendezés
Aranyosi utca beton burkolat felajitas padkarendezés
Petofi utca burkolat felajitis padkarendezés

Négyes utca burkolat feljitds padkarendezés
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Vasartér utca burkolat feliijitas padkarendezés
Hegyalja utca csak kiatyak javitasa

5. Palyaszerkezet
A tervezesi teriileten Onkormanyzati aszfaltburkolata Gthalozat taldlhatd, amelyr6l nem all

rendelkezésre forgalomszamlalasi adat, ezért a helyszini tapasztalatok és sajat forgalomszamlalas
alapjan lehet méretezni a palyaszerkezetet. A 2006. novemberében megjelent UT 2-1.503:2006
Utligyi Miszaki eldirds ajanlésai szerint, amely a Kisforgalmy utak palyaszerkezetének
méretezése cimet viseli hatdroztam meg a palyaszerkezetet. Ezen miszaki el6irds szerint az az at
szamit kisforgalmunak, amelynek tervezési forgalma 30 ezer egységtengely alatt marad. A
tervezés targyat képezd ut esetében két alkalommal végeztem helyszini forgalmi vizsgalatot illetve
forgalom szédmlalast. Az egyik alkalommal hidrom olyan jarmié volt, amely a pélyaszerkezet
merefezése szempontjdbol relevans viszont a masodik alkalommal c¢sak 1 db a C”
jarmiosztalyba(6ssztomeg nagyobb 7,5 tonna) sorolhatd jarmivet tapasztaltam. Ez alapjan a
kovetkez0 szamitas végezheto:

A tervezeési forgalom meghatarozasahoz sziikséges a forgalom fejl6dési szorzd meghatérozasa, ehhez

az alabbi szamitast szilkséges elvégezni.

A méretezés az ,UT 2-1.201:2008 Kozutak tervezése (KTSZ)” cimi utligyt miiszaki eloiras 1.3

tablazatban illetve az UT 2-1.118:2005 Kozutak tévlati forgalméanak meghatarozésa elérevetitd

modszerrel” cimii Utiigyi Miiszaki Eléiras M1.6.c. tablazatban szerepl6 adatok alapjan tortént.

Ennek megfeleléen kell a forgalmat eldre becsiilni 5 év tavlatra, az érvényben 1év6 forgalomfejlédési

szorzok figyelembe vételével.
A forgalom fejlodés meghatarozasara hasznalt Ssszefliggés:

fr=a*x3+b*x2+c*x +d

a sziikséges szorzok jarmu fajtanként
szemelygépkocsi és kisteher gépkocsi

a -0,00000514

b 0,000308

¢ 0,0248

dl forgalomfejlodés 1,11 =F2016/2011




4
TF=1,25x365x10x0,5x1,0x 1,11 x(3x 0,6 +1x 1,6)=8609,43

Az emlitett miszaki eldiras két terhelési osztalyt hataroz meg A1(20000 egységtengely alatt) és
A2(20000 és 30000 cgységtengely kozott).Ezen osztalyok koézil az Al terhelési osztalyra
méreteztem a palyaszerkezetet. A miszaki eldirds erre a terhelési osztilyra olyan tipus
péalyaszerkezetet ad meg, amely 8 cm aszfaltbol ¢és 20 cm zuzottkd alapbdl all. Jelen esetben
makadam rendszerli utakrol van szo, amely 70-es, 80-as években kapott egy réteg aszfaltot 4 cm
vastagsagban. Ezt figyelembe tjabb 4 cm aszfalt kopdrétegre van sziikség, hogy a terheléshez
elbirt palyaszerkezet el6 alljon. A burkolat dllapotat figyelembe véve 4 cm aszfaltréteg beépitését

javaslom. Szitkséges még kiegyenlit6 réteg teritése atlag 2 cm vastagsagban.

» A burkolat felajitas soran épitend6 palyaszerkezet felépitése:

-4 em AC 11 kopoaszfalt

-2 em AC 11 kiegyenlités

-50 cm meglévo palyaszerkezet
A burkolat 10 éves élettartam figyelembe vétclével kell tervezni.
A beépitett Gj koporéteggel az ut teherbirasa is né, de a helyi viszonyokat ismerve inkabb a felileti
tulajdonsagok javitasa jar az Gt hasznalati értékének és forgalombiztonsaganak ndvekedésével.
A kiegyenlito réteget a koporéteggel egylitt, egy teritési rétegben kell beépiteni. Azokon a helyeken
ahol ez nem lehetséges a sziikséges kiegyenlitést killon rétegben kell alddolgozni, elteriteni. A
beépitendd kopo és kiegyenlitd réteggel a burkolathibdk megsziintetése megnyugtatdoan megoldhato.
A jelenleg meglévfi ut hengerelt aszfaltburkolattal rendelkezik, erre kerlil a kiegyenlitd és a kopo
aszfaltréteg. A kéatyGk melletti burkolatot élre kell vagni, a katydk feliletét ki kell tisztitani,
portalanitani kell. A katyuk felliletének teljesen széraznak kell lenni. Ezutdn bitumenemulzids
permetezest kell végezni és a katyunzo anyagot be kell tdomériteni. A katytk kijavitasa és a repedések
kidntése utan a teljes uUtfeliletet porszivo és porseprd gépekkel le kell tisztitani, majd
bitumenemulzios permetezést kell végezni. A garancidlis idon belil a burkolaton repedés, katyd
valamint 5 mm-nél nagyobb nyomvalyu nem keletkezhet! A kivitelezének ezeket a szempontokat

figyelembe kell venni.
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A beépitett anyagbol mintat kell venni, a mindséget a szokdsos bizonylatokkal kell igazolni. A régi és
az Uy koporétegnek bukkané mentesen kell illeszkedni egyméshoz, ezért a régi burkolat mentén

vagoéllel kell csatlakozni az 0j burkolattal.

6. Miitargyak
A kivitelezés soran atereszek beépitésére lesz szitkség,

7. Vizelvezetés
A felujitandd utcdkban a burkolat egyoldali esésti az oldalesés érteke 2,0 %, mindkét irAnyba. A

padka 5 % oldaleséssel késziiljon.

A Tokaji Ferenc lakotelep esetében a vizelvezetés biztositdsdhoz szilkséges a foldmedri 4rok
helyredllitisa és a szabvanyos trapéz szelvény helyredllitdsa(133 méter hosszlisigban). A teljes
vizelvezetd rendszer mikddéséhez még 3 db 3 fin hosszi és 30 cm atmérdjh dteresz beépitése. Ezzel a
megolddssal a Baross utcdn 8sszegylijtétt csapadék bevezetésre keril a kiépitett fedlapos vizelvezetd
rendszerbe.

A javitand6 Zakoé koznél folyamatosan megall a viz nem biztositott a teljes vizelvezetés, viszont a
kozelben a Mosolygd utcanal taldlhatd egy alkalmas viznyels. A Zaké koz-Mosolygd utca
keresztezOdésében az 1t feliiletét fel kell vagni és racsos folyokat kell beépiteni 11 fm hosszban. Ez
alkalmas lesz arra, hogy az Osszegyiilo, megallo csapadékot Gsszegyljtse és bevezesse a meglévd

viznyeldbe.

8. Erintett kbzmiivek
A kivitelezés megkezdése elétt 8 nappal az érintett kézmiitulajdonosokat értesiteni kell.

9. Uttartozékok
A feltjitas soran két KRESZ tabla elhelyezésére lesz szikség.

10. Mindoscégi kovetelmények
Az épittetd a szabvanyoknak, miszaki eléirdsok szerinti mindséget kvetel meg,

A beruhdzashoz beazonosithatoan érvényes alkalmassagi vizsgalatot, gyértdsi utasitast, beépitési-
technologiai utasitast, valamint a mintavételi és mindsitési tervet a szerzddést kovetden 8 napon beliil
a Vallalkozo koteles megkiildeni jovahagyds céljabdl a Megrendeldnek. A mintavételi tervben fel
kell tiintetni minden eldirast és mindsitési paramétert képezd mérést, vizsgalatot vagy ellendrzést a
szabvanyban rgzitett mérési vagy mintavételi gyakorisagot valamint a mindsitést leird szabvany

vagy miszaki eldirds szamat. A teriiletileg illetékes akkreditalt mindségellendrzést végzd
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laboratérium a miszaki ataddsra kapjon meghivéast, részilkre a mindsitési dokumentécid egy
példanyara, legkés6bb a miszaki atadas elétti napig at kell adni. Az esetleges egyeztetd vizsgalat
elvégzésének koltségét minden esetben a Vallalkozo viseli, Az épitési napld vezetésénél a 290/2007.
(X.31.) Korm. szami, "Az épitbipari kivitelezés, valamint a felelés miiszaki vezetdi tevékenység
gyakorlasanak részletes szakimai szabédlyairdl és az épitési naplorél" cimii rendelet elGirasait be kell
tartani!Az ecltakarasra, vagy tovabbépitésre keriilé szerkezetre eldfrt mérések és vizsgalatok
eredményeit az épitési naploban rdgziteni kell. A napld dllandéan a munkahelyen legyen, azt

folyamatosan vezessék.

11. Kpités alatti és utani forgalmi rend
Az utca két végéhez vald csatlakozas kiépitésének ideje alatt az F-1 forgalomtechnikai tervlapon

szerepld tablakat kell elhelyezni. A teljes szélességli aszfaltozés sordn az utcat teljes egészében le kell
zarni. A lakokat tajékoztatni kell a munkdk varhaté idétartamardl és a befejezés idejérdl is. A
végleges forgalmi rendet az F-2 forgalomtechnikai tervlap tartalmazza.

A munkat végzo kivitelezd felelés az Ut forgalmat érmtd munka miatt sziikséges koézuti jelzdtablak,
utépitési elkorlatozd elemek, eszkozok elhelyezéséért ¢és fenntartdsaért tovabba eltdvolitasaért. A
munkavégzés kezdetét, befejezését, a felelds személy nevéet, elerhetdségét a kivitelezés eldtt meg kell
adni a kézut kezeldjének. A kivitelezonél a felelds személy az épitésvezetd vagy a felelés miszaki

vezetd lehet,

A forgalomkorlatozis munkavédelmi el6irasai
A miszaki leirds ezen részében felsorolt munkavédelmi eldirdsok, csak a forgalom-korldtozas

megvalositasara vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre valamint az épités sorin
alkalmazhato anyagokra és technologidkra. Altalanossagban betartandék a munkavédelemrdl szol6
1993, évi XCHL tv. eldirdsai. A balesetveszély megelézésének érdekében a forgalomkorlatozasi
tevékenység a 3/2001. (1.31.) K6VIM rendelet, az UT 2-1.119:2010. szamu utiigyi miiszaki eléiras,
valamint a t6bbszér modositott 1/1975. (IL5.) KPM-BM egytittes rendelet (KRESZ) eldirasainak
betartasaval végezhetd. A munkavégzés soran a nemzeti szabvanyok kotelezé alkalmazasara
vonatkoz6 27/1994, (X11.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabvanyok a hatalyos utiigyi miiszaki
utasitasrendszer részét képezd valamennyi utligy:t miiszaki szabdlyzat, eldiras, feltétel és ajanlas,
valamint az UT 2-1.201 Kézutak tervezése UME eldirasait be kell tartani, illetve azokat kitelezéen
alkalmazni kell. (Az Utiigyi miszaki utasitasrendszer beszerezheté a MAUT-nal, cime: 1024

Budapest, Lovéhaz u. 37.)
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Az orszdgos koziton folyd forgalomkorlatozasokat kizardlag szakkivitelezd végezheti. A kézati
forgalomkoriatozast végzd dolgozdk kizardlag szabvanyositott, az MSZ EN 471 szamd ,, Jo
lathatosagot  biztosité  véd6ruhazat” cimil szabvdnynak megfeleld, sarga védésitdzetben
tartozkodhatnak a munkateriileten. Korlatozott latasi koriilmények mellett fényvisszaverd folia-csikos
Oltdzet viselése ajanlatos. A 20/1984. sz. KM. rendelet vonatkozo eldirdsait az engedélyesnek
mindenkor kdtelessége betartani !A jelz6tablék kihelyezése sarga villogé jelzéberendezéssel felszerelt
fedez0 jarml biztositdsdval torténhet. A forgalomkorlatozd jelz6tablak meglétét, épségét
folyamatosan ellendrizni kell. A kihelyezendd forgalomkorlatozd jelzotdblak a hatdlyban 1évo
forgalmi rendet meghatarozé jelz6tablak lathatésagat nem akadélyozhatjék. A kézat forgalom alatt
1évo teriiletén épitdanyag, munkagép, szallitd jarmi stb. még ideiglenes jelleggel sem tarolhatd, A
forgalomkorlatozds bevezetése utdn és a munkaterilet dtaddsat kdvetSen a munkateriileten dolgozdk
illetve a munkavégzés hatokdrében tartozkoddk munkabiztonsagi feltételeinek biztositisa a
kivitelezést végzé Vallalkozd feladata és kotelessége.

Epités utani forgalmi rend:

A kivitelezés befejeztével az ideiglenesen kihelyezett tabldkat el kell tivolitani és az credeti forgalmi

rendet haladéktalanul vissza kell allitani.

12. Munkavédelem
A kivitelezési munkdk sordn a munkalatok az MT 47/1979(X1.30) sz. rendeletét a munkavédelemrél,
a kivitelez6 vallalatok az MSZ-04-900-83 sz. munkavédelmi szabvany eldirdsait és a vallalti
Munkavédelmi Szabélyzatban foglaltakat kételesek betartani. A rendeletek, szabalyok betartdsat a

kivitelezés soran ellendrizni kell.

13. Kornyezetvédelem
A hulladékgazdalkodasi torvény és a kdrmyezetvédelmi eldirdsok betartasa kotelezd (2000.é6vi XLIIIL

tv. a hullad¢kgazdalkodasrdl és az 1995.évi LI tv. a kbrnyezet védelmérsl). A mart, bontott aszfalt
nem veszelyes hulladék, de nyilvantartasra kételezett. A keletkezett mennyiséget, a keletkezés helyét
(0t szama, megnevezése), az atadas-atvételt dokumentalni kell. A mart aszfalt valamint a
hasznosithat6 egyéb bontasi anyagok (pl. kéanyag) elszallitasat és elhelyezése kijeldlt lerako helyen
torténhet. A veszélyes hulladékokat kiilon kell kezelni. Dokumentécids kotelezettség a 102/1996.
(VI1.12)) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrol szerint. A veszélyes hulladék szallitisa vagy
szallittatasa ¢és tarolasra, artalmatlanitisra vagy ujrahasznositisra vald édtadas a  kivitelezd

kotelezettsége. A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi kéltség (szallitas, atadas, lerakora vald
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elhelyezés stb. ) a kivitelezdt terheli. A munka soran meg kell akaddlyozni, hogy az Ut menti
komyezet a technolégia soran felhaszndlt anyagoktol szennyezddhessen. Ha az emulzié barmilyen
esemény kapcesan rézsiibe, arokba vagy mds modon a kozteriletre kertll, az havaridanak mindsiil és

annak megfelelden kell eljarni (jelentési kdtelezettség, szennyez6dés elhdritasa, sth.)

14. Thzvédelem
A munkavégzés soran az OTSZ-ben meghatarozott vonatkozd tiizrendészeti eldirdsokat be kell

tartani. A munkateriileten a kezdetleges tiizek oltdsdhoz megfelelé eszkbzoket kell biztositani, ezek

kezelésére az dllomanyt ki kell képezni.

15. Hofavas elleni védelem

Lakott teriileten beliil 1évd utcdkrdl van szd, amely két oldalrd] zart ezért minimalis a hofuvas

veszélye.

16. Taj és természetvédelem

Az utca belteriileti lakoht nem t4j illetve természetvédelmi terilet.

17. Vasnti és egyéb palyakkal valo keresztezés

A felijitando 0t vasuti vagy egyéb palyat nem keresztez.

18. Egyebek
A terv alapjan a kivitelezési munkak a 93/2012. (V.10.) NFM rendelet értelmében épitési engedély

nélkiil végezhetd, mivel a csak a burkolat kell feldjitasra és a forgalmi savok szdmanak ndvekedésével

jarod szélesités nem torténik.

Miskole, 2017. julius

KE-T 05-1034 Kiss Lérant



