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Tervezoi nyilatkozat

Kijelentjik, hogy az

Tokaj, Serhaz u. Borvidéki Emlékpark kialakitasa
0,4 kV légvezeték bontas

cimi miszaki tervdokumentaciét az altalanos éniéeg az eseti hatésagivehsok, - ezen belll a
tizrendészeti és munkavedelmi kbvetelményeket megtla rendeletek, orszagos (MSZ) és agazati
(szakmai) szabvanyok figyelembevételével készikettl
A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknads hatdsagi dlirasoknak,
biztositja az élet, az egészség, a kornyezet ésudtlkralis 6rokség védelmét.
Kijelentjik tovabba, hogy a fenti terveket a szdkbagokkal és koztivekkel egyeztettiik.
A tervdokumentacié a Munkavédelmi Torvény alapjannkavédelmi szempontbdl ell@zésre
kerdlt.
A tervezett vezeték nyomvonala a vezetékjogi edj@dran meghivottakon kivil mas szakhatdsagot,
szervezetet, koztivet és magéantulajdont nem érint.
Kijelentjuk tovabba, hogy a targyi Kiviteli terv xetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt
nyilatkozatok a nyomvonal kijelolési eljarasra Hikiit B-17-701 és Ny-17-701 sz&dmu Kkiviteli rajz
alapjan kerultek kiadasra az érintett tgyfelekl alta
A(2)
- 382/2007. (X11.23.) Kormanyrendeletberbiet elokészit eljarast szabalyszezn lefolytattuk,
- eljarasba bevontak allasfoglaldsa, nyilatkozata @relkm mellékletét képéz
nyomvonalrajz(ok) feltiintetett allapot alapjan &,
- tervezett villamos vezeték és csatlakozditargya az érintett ingatlanok rendeltetészer
hasznalatat léenyegesen nem akadalyozza,
- erdt, valamint t§j —€s természetvédelem alatt all@yvannak tervezett) tertletet, természeti
ertéket, niemlékvédelem alatt allo 1étesitményt nem érint,
- megvaldsitas fakivagast nem igényel,
- kozolt, eljarasba bevontakon kivil a létesités razakhatésagot, szervezetet, kdwet,
ingatlantulajdonost nem érint.
A tervezés az alabbi torvényibélasok és jogszabalyok szerint tortéent:
- 2007. évi LXXXVI. Térvény a Villamos Energiarol
- 1993. évi XCIIl. Térvény a Munkavédeleéhr
- 1996. évi XXXI. Torvény a @iz elleni védekezésr
- 54/2014. (X11.5.) BM rendelet az Orszagos&zVédelmi Szabalyzat kiadasarol
- 8/2001. (I11.30.) GM rendelet VillamosirMiiszaki Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat
- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamo#wek, valamint a termél, magan- és kozvetlen
vezetékek biztonsagi 6vezetér
- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
- 45/2004. (VII. 26.) BM—KVvVM egyittes rendelet azitégi és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl
Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal reneladkn, névjegyzéki (nyilvantartasi) szamom: EN-
VI 05-1618

Miskolc, 2017. augusztus 10.
Marton Gabor
Terved
EN-VI 05-1618



Miiszaki leiras

Munka megnevezése:
Tokaj, Serhaz u. Borvidéki Emlékpark kialakitasd, KV légvezeték bontas

Megszintetend halézat
megnevezese: Tokaj, 9-es AHTR allomas, Serhaz u. aramkér szakasz

Létesitends halozat
megnevezese: -

Héalozati engedélyes: EMASZ Héalozati Kft.

3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

Beruhazo: EMASZ Halbzati Kft.

3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

Uzemben tarto: EMASZ Halbzati Kft. Miskolci Régiokozpont

3529 Miskolc, Soltész N. K. u. 171.

Tervezo cég: SAG Hungaria Kft.

1116 Budapest, Mékovesd u. 5-7.

Tervezo neve, kamarai
azonositdja, jogosultsagaMarton Gabor, EN-VI 05-1618

Beruhazas rendeltetése: Légvezetékes halozat kivaltasa

Szabvanyok, jogszabalyok, éirasok

A tervezett Létesitmény és a tavvezeték atépitédgezésenek, Kkivitelezésének eés s
Uzemeltetésének ddzakaban az alabbidldb jogszabalyok, szabvanyok éssigdlsok vonatkozoé
eléirasait kell figyelembe venni (felsorolva, de neanl&itozédva kizarélag ezekre).

Jogszabalyok

314/2005. (XI.25.) Kormany rendelete a kornyezdiatasvizsgalati és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

1996. évi LIll. tv. a kérnyezet védelndér

A 2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiardl

382/2007. (XI1.23.) Korm. rendelet a villamosenergari épitésugyi hatésagi engedélyezési
eljarasokrol

8/2001.(111.30.) GM rendelet a VillamodmMiiszaki - Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat
hatalyba Iéptetésér

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamogirbiztonsagi 6vezetér

63/2004. (VI.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GH#zdtti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses és elektromagneses terek séakas vonatkozd egészségugyi
hataréertékedl

9004/1982 KPM-IpM egyuttes kozlemény a nyomvonkdgl épitmények keresztezésének
miszaki kovetelményeire vonatkozé altalanos éniémmatosagi dlirasok (szabalyzatok)
kozzétételasl

Az 1997. évi CIl. térvénnyel modositott 1993. éWCIM. torvény a munkavédeledir (és a
veégrehajtasarol kiadott rendeletek)

2004. évi XI. évi torvény a munkavédeleinszold 1993. évi XClIII. térvény modositasardl



- 1998. évi XXX. torvény aiiz elleni védekezésl, a miszaki mentésit és a tizoltésagroél szolo
1996. évi XXXI. torvény modositasarol.

- 54/2014 (XI1.5.) BM. rendelet az Orszagos&zVéedelmi Szabalyzat kiadasarol
- 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM rendelet az &gtri kivitelezési tevékenységir

- 2005. évi LXXXIIIl. torvény az U] kozigazgatasi t@mwy hatalybalépésével szikségesseé valt
szamos korabbi térvény médositasarol

Szabvanyok

MSZ 151-1:2000

MSZ 151-8:2000

MSZ 151-3: 1988
MSZ 453:1987
MSZ 1585:2001
MSZ 1610 sorozat

MSZ 4851-2:1991

MSZ 4851/6-73

MSZ 7487-1:1979

MSZ 7487-2:1980
MSZ 7489-3:1980
MSZ 4851-2:1991

MSZ ENV 50166-1

MSZ EN 50082-1

MSZ-EN 50522

Ersaramu szabadvezetékek. 1 kV-nal nagyobb névleges
feszlltség szabadvezetékek létesitésiidsai

Ersaramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges
feszlltség szabadvezetékek létesitésiidsai

Eisaramu szabadvezetékek. Tartdszerkezetek (oszlopok)

Biztonsagi tablakéséramu villamos berendezések szadméra
Ersaramu lGzemi szabalyzat

Létesitési biztonsagi szabalya@f -nal nagyobb fesziiltség
villamos berendezések szamara

Erintésvédelmi vizsgéalati modszepefoldelési ellenallas és a
fajlagos talajellenallas mérése

Erintésvédelmi felulvizsgalatok. 100®al nagyobb fesziiltség
erésaramu villamos berendezések kilonleges vizsgétatasai

Koziir és egyéb vezetékek elrendezése kozterlleten.
Fogalommeghatarozasok

Elhelyezés térszint alatt.

Elhelyezés térszint felett.

Erintésvédelmi vizsgéalati modszepefoldelési ellenallas és a
fajlagos talajellenallas mérése

Elektromagneses terek hatasa aeemsitervezetre (0 - 10 kHz-
i9)

Elektromagneses 6sszefédég. Altalanos zavdntési szabvany

1 kV-nal nagyobb valtakoz6 fesziltségergetikai Iétesitmények
foldelése

Elézmenyek:
Tokaj Varos Onkormanyzata a volt Zsinagoga teril@&érvidéki Emlékpark kialakitasat tervezi. A
tér atalakitasaval a légvezetékes hélozat kivalébantasa valt szikségessé.

A targyi munka kiviteli tervének elkészitésével ABAS Epitész Kft. a SAG Hungaria Kft.-t bizta
meg.

Részletes tervismertetés:
0.4 kV-0s légvezeték bontas:

- Létesitmény riszaki adatai

- Feszlltségszint: 230 V

- Aram neme: 1 fazisu valtakoz6 aram 50 Hz

- Nyomvonalhossz: 38,9 m

- Vezeték tipusa: 4x50+25 nimlid szabadvezeték
- Erintésvédelem: nullazas /TN/



Bontasi nyomvonal (B-17-701):

A Tokaj, 9-es AHTR éllomas Serhaz utcai aramkoréemegléw 4x50+25 Ald vezetéket el kell
bontani a 378 hrsz-u ingatlanon kialakitando parkehgelyvonalaig. Ez a 22-es oszloptol 6,2 m-re
az allomas felé talalhato.

Bontando a 23-as BB10-1350 végfesaiszlop valamint a 22-es B10-400-as oszlop Az eI
a lampatesteket le kell szerelni.

Az erdsaramu oszlopsoron MT tulajdont KTV halézat haldEMASZ Halozati Kft.-nek a hal6zat
bontésa éitt a Magyar Telekom Nyrt. felé jelezni kell az agzor megsmését!

A bontandé Iégvezeték nyomvonalaval, biztonsageétével érintett ingatlanok:

Ingatlan Tulajdonos Cim Miiv. ag
Tokaj 347 Tokaj Varos Onkormanyzata. 3910 Tokakdrai u. 54.. | kozterllet
Tokaj 379 Tokaj Varos Onkorméanyzata 3910 Tokaj, Rakocaidu mivelédési kdzpont
Tokaj 378 Tokaj Varos Onkormanyzata 3910 Tokaj, Rakocsdu | beépitetlen teriilet

A bontand6 oszlopokrdl indulé légvezetékes csattakat a bontdsi munkélatok elvégzése utan az
végoszlopra kell atforgatni.

0,4 kV-os szabadvezeték létesitése:

- Létesitmény riszaki adatai

- Feszlltségszint: 400/230 V

- Aram neme: 3 fazisu valtakoz6 aram 50 Hz
- Nyomvonalhossz: 0m

- Vezeték tipusa: -

- Erintésvédelem: nullazas /TN/

Létesitési nyomvonal (Ny-17-701):

A megléww nyomvonal ala, a bontand6 22-es oszloptdl 6,2 rheekell allitani egy B10-1300-as
oszlopot. Az oszlopra VL4+2 kereszttartot kell eheir erre kell visszafesziteni a 4x50+25 Ald
vezetéket. Az oszlopra a 22-es oszloprol lebo@tbtdmpatestet Uj karon kell visszaszerelni.

A nagycsucshuzasu oszlopok befogott alap 1. betéssal készilnek. Ezek 1,4x1,4 m-es
betonalapok. A kitermelt foldet hulladéklerakdbdl készallitani.

Kozut érintettsége:

A tervezett oszlopbontéas és allitAsok a 3818 sdrdykeresztir-Tokaj dsszekdt 8+351 és 8+408
km szelvényei kozott torténnek. Az () oszlopot aghé& csupaszvezetékes halézat ala kell
bedllitani a 8+408 km szelvényben. Az oszlop a kazélletti jardaba kell &llitani, tavolsaga a kdzat
kiemelt szegélyét 0,8 m. Az oszlopok bontasahoz és beallitasahommrkagépek a kdzutat igénybe
veszik, mashonnan nem lehetséges az épités. Aapafithsok idejére az egyiranyu uton egyik
kozlekedési savot le kell zarni, forgalomkorlataaas| végezni.

Erintésvédelem:

Az érintésvédelmet az ELWLEMASZ D_U-006-15 szamu szakmai szabalyzatanakésai szerint
kell kialakitani.

A halozat végpontjain és 350 m-enként foldelés&k#ttelepiteni. A tervezett 22-es oszlopnal 3 m-
es rudfoldelést kell elhelyezni, a Iégvezeték nudaebjét foldelni kell. A foldelés értéke max. I,

A halézaton a fejszerkezeteket, lampakarokat anetetvel 6ssze kell kotni.

A foldelési ellenallas mérésdikészitend jegyzkonyv az atadasi dokumentacio része.



Tajékoztatas:

A tervezett 0,4 kV-os légvezeték kdzcell haldzakdacélu haldzat, illetve csatlakozé berendezései
idegen ingatlanon tortérelhelyezésére és lizemeltetésére vezetékjog eggeldéb az Engedélyes
javara, ha az ingatlan hasznalatat az lényegeserakadalyozza.

Az érintett ingatlanok hasznalatat a tervezett haladat lényegesen nem akadalyozza!

A vezetékjog gyakorlasa soran az ingatlan haszréit akadalyozasaval vagy korlatozaséaval
okozott kart az Engedélyes a 2007. évi LXXXVI tanyél21 § (2) bekezdése alapjan az ingatlan
tulajdonosanak, hasznal6janak koteles megtériteni.

0,4 kV-os kozvilagitasi foldkabel |étesitése:

- Létesitmény riszaki adatai

- Feszlltségszint: 400/230 V

- Aram neme: 3 fazisu valtakoz6 aram 50 Hz
- Nyomvonalhossz: 88 m

- Vezeték tipusa: 4x25 nfiNAYY-J

- Erintésvédelem: nullazas /TN/

Létesitési nyomvonal (K-17-701):

A 22-es oszlop mellé egy foldre telepitett fogyasateé helyet elhelyezni. Ez lesz a tervezett
kozvilagitas mérése. A szekrényt 4x25 fifAYY-J kabellel kell megtéaplalni az EMASZ haldzat
kozvil. szalarol.

A mérszekrénydl 2 db 4x25 mm2 NAYY-J kabelt kell inditani a tepedt kandelaberek felé.

Az egyik irany a 378 hrsz.-en léte§ltOvezett parkold tengelyvonalaban halad. dskeg 3 m-es
kandelabereket a terven jel6lt helyekre, a fatikkokepében kell elhelyezni. A kandeldberekre
Esztergom 70 W-os parkvilagitdé lampatesteket kelszerelni. A kandelabereketizive kell
megtéplalni.

A masik szakasz a Serhaz utcaba tervezett kandek#igfogja megtaplalni. A nyomvonalat az at
szélebl 1,6 m-re, a jardaban kell fektetni. A parkoléhajjyva a nyomvonalat a Zsinagogétt!
térburkolasban, az egyes blokkok kdz6tti 0,6 méedan kell tovabb vezetni a 3-as kandelaberig.

Innentl a nyomvonal eltavolodik az uttdl, és a jardabewd Igazvezetéki 0,9 m-re halad tovabb a
4-es kandel&berig.

A foldkabeleket vegig @90 védssbe kell huzni kandelabéitkandelaberig.

A terven jeldlt helyre kell a 3 és 4-es Visegra8 i-es kandelabereket beallitani. A kandelaberekre
Eger 40 W LED utvilagito lampatesteket kell felster. A 3-as kandelaber az ut kiemelt szegélyét

1 m-re van bedllitva, mig a 4-es a jelenlegi kieraeegeélydl 0,7 m-re az uUtkanyarulatba. Ezzel az
elhelyezéssel a meghosszabbitott utskz&lm-re, valamint a mar emlitett gazvezetékzintén 1 m-

re lesz a kandeladber. A kandelaberek elhelyezése al kozniiveket fel kell tarni, a 4-es
kandelabernél a géazvezeték valamint a forgalomitAnfmpak kabelezésének helyét meg kell
hatarozni. Jelenleg a jéldmpa kabelek nyomvonala aéburkolasban jol kivehét médon
latszodnak, a burkolas visszajavitasa eltér.

A tervezett kandeldberek szintezését a készitgadda és parkoldé burkolasanak szintje fogja
meghatarozni, ezek a tervezédsrakaban nem allnak rendelkezéstinkre!

A kivitelezés fazisaban kell az épét cég illetve a megrenddl képvisebjével felvenni a
kapcsolatot a burkolatok, ezaltal az allitando kandlaberek szintjenek meghatarozasahoz!



A tervezett k6zvilagitasi halézat nyomvonalavahtsit ingatlanok:

Ingatlan Tulajdonos Cim Miiv. ag
Tokaj 347 Tokaj Varos Onkormanyzata. 3910 TokakdRai u. 54.. | kozterllet
Tokaj 379 Tokaj Varos Onkorméanyzata 3910 Tokaj, Rakocaidu mivelédési kdzpont
Tokaj 378 Tokaj Varos Onkormanyzata 3910 Tokaj, Rakocsdu | beépitetlen teriilet
Tokaj 276 Tokaj Varos Onkormanyzata. 3910 Tokakdeai u. 54.. | kozterilet

A meqvilaqgitas elledrzése:

A kozat ME4 osztaly fénysiségi, egyenletességi €s kaprazasi kovetelmény@rethe Hk:
Lm> 0,75 cd/m2 (min) UO> 0,4 (min) TI< 15 % (max)

A kandelaberek tavolsaga a kozut kiemelt szegdlyéim, a felszerelt Eger 40 W LED lampatest
benyulasa 0,85 m, igy a lampatestdlé¢ frahajlasa -0,15 m. Mivel a lampatestek LED Waksuak,
az avulassal és a kdrnyezeti elhasznalédassalpbivaodassal kevéshé kell szamolni.

Az Eger 40 W LED lampatesteket 25 m-es osztassglikep
A tervezett kialakitassal a kovetkeertekek valosulnak meg:
Lm=0,76 cd/m2 U0=0,44 TI=14,1%

Az igy kialakitott megvilagitas megfetel

Légvezetékes csatlakozok atforgatasa:

A Serhaz u. 38. és 40. csatlakozéit a tervezett2@szlopra kell atforgatni. A 38. csatlakozojakes
Ujra kell szabni, a 40. szam csatlakozojat toldas lehet felkdtni a hal6zatra.

A Serhaz u. 42. Autdszeteiiihely csatlakoz6 részére dihely végébe, a kerités és éihmly kdzé
be kell allitani egy B10-400-as csatlakozé segddpst. A 22-es végoszloprdl inditani kell egy
4x25 mnt NFA2X csatlakozot a segédoszlop felé, majd a seggioprol a tedtartd iranyaba. A
segédoszlopon és adwrton is meg kell fesziteni a vezetéket. Amennyibetebtartoban le lehet
hazni az 0j vezetéket, akkor cserélénda a csdvezés ezt nem engedi, ekkoréiaedénal meg kell
toldani a leszallo vezeteket.

A terllet igénybevétele, talaj- és tdjrendezés, hlaldék-kezelés

Talajvédelem:
A jelen terv szerinti épitési munkélatok nigazdaségi rivelés alatt 4ll6 terlletet nem érintenek.

Az épitési munkalatok soran kimaradt altalajt ¢l &eallitani hulladéklerakdba.

Biztositani kell, hogy a kornyéztermifoldekre talajidegen és egyéb a talaj ésiégét karosan
befolyasol6 anyag ne kerllhessen, illetve az azolkagezhet talajvéd gazdalkodas feltételei ne
romoljanak.

A féldmunkaval megbolygatott tertleteket helyrel iédlitani.
Hulladékkezelés:

A hulladékok a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnekegieleb EWC szamat és mennyiségét a terv
részét képeazhulladékjegyzék tartalmazza:

A veszélyes hulladékok tarolasat elkulonitettenkofmtt ebvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellémizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne kérilla kornyezetbe, illetve az
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esetleg bekdvetkézszennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdegyiijtést és tarolast ugy
kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyeBadekok kornyezetbe (talajba, vizbe,
levegbe) tortéié kijutasat. A gyijtést és tarolast célszeszallitasra kész allapotban megoldani.

A kivitelezési munkdék alatt keletkézalamennyi hulladékot el kell szallitani. A szt ugy kell
elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

Zajvédelem

Uzemi zaj a tervezett beruhazassal nem létesik,ackivitelezés idején sziletik zajterhelés.
Kdzmiivek érintettsége:

Borsodviz Zrt.:

A tervezési terlileten Borsodviz Zrt. Uzemeltetésdbe® szennyviz és ivoviz vezeték talalhatd. A kivitéez
idejére szakfelligyeletet kell megrendelni a terezggt nyilatkozaton megjeldlt cimen!

Magyar Telekom Nyrt.:

A tervezeési terlleten Magyar Telekom Nyrt. Uzenmélében & gyengearamu foldalatti halézat nem
talalhatd. A bontandd légvezetékes halézat visaintti a kdzos oszlopsoron szerelt gyengearamuslége
hél6zatukat, valamint az dizetdi csatlakozokat. A meglév Iéges halozat viszont éatforgatasra kerul
alépitményekbe, aminek nyomvonalat most tervezikivikelezés idejére szakfelligyeletet kell megrénide
tervegyeztét nyilatkozaton megjel6lt cimen!

TIGAZ-DSO Kift.:

A tervezett nyomvonal a TIGAZ-DSO Kit. kisnyomaséizgezeték haldzataval parhuzamosan halad
és azt keresztezi. A Kkivitelezés idejére szakfedlmpet kell megrendelni a koZikezebi
nyilatkozaton megjel6lt cimen!

EMASZ Haldzati Kift.:
A tervezett hal6zat az EMASZ Hal6zati Kit. tulajddran 166 kozcéll halozatot érinti.

Altalanos ebirasok:

Jelen tervdokumentéaciégy évig érvényes, ezt kdven a terv csak fiszaki felllvizsgalat utan
valésithaté meg.

> A terv megvaltoztatdsahoz a teréea beruhazé és az Uzemeitegyuttes hozzajarulasa, valamint
jogerss modositott vezetékjogi engedély szilkséges.

» A munkalatok végzéseneél kizardlag szabvanyos ésoetiotten hibatlan anyagok hasznalhatok
fel.

> A kivitelezés soran — amennyiben a tervhez képasbzas torténik a nyomvonalban — azt a terven
jelélni és indokolni szikséges.

» A munkalatokrél a kivitelednek épitési naplot kell vezetnie, amelybe é&smaki elledr az
észrevételeit és elléreéseinek eredmeényét rendszeresen tartozik bejeigyez

» A munka befejezését kovien atadasi dokumentaciot kell késziteni.

» Ahol a terv masképp nem intézkedik, ott az érvénybe tipustervek szerinti szerkezeti elemeket
és technoldgiakat kell alkalmazni.

> Jelen terv miszaki leirdsanak szerves részét képezik a munkiavile tizvédelmi és
koérnyezetvédelmi tervfejezetek. A kivitelezés soaanazokban leirtakat is be kell tartani, illetve
figyelembe kell venni.

> A kivitelezés soran az ervénybendézabvanyok, technoldgiai utasitasoki@sait be kell tartani.



Miskolc, 2017. augusztus 10.
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Organizacios tervfejezet

A munka ebkészitésére, az engedélyek beszerzésére, aikékragyeztetésére vonatkozoan a
jegyzokonyv, a ntiszaki leiras és az organizacios fejezet tartalridrasokat.

A vezeték létesitése migazdasagi fivelédi foldtertletet nem érint.

A tervben szereplegyeztetési jegyikonyvekben dlirt feltételeket, dlirasokat be kell tartani.

A kivitelezés megkezdésestl az egyeztetési jeg§kdnyvekben dlirt szakfelligyeletet kell kérni:
A munkaterllet atadas-atvétdigjegyzokonyvet kell felvenni.

A munkateruleten mas fejlesztési, ill. kivitelezéginkakrél nincs tudomasunk, amely a tervezési
és kivitelezési ifitartamara esik.

A munka sordn nem jératos Uj technoldgia alkalmazésem keril sor.
A kivitelezés megkezdésesttl az e6saramu kadbel nyomvonalét ki kellzetni.

A kivitelezés és Uizembe helyezés soran be kedrinet Munkavédelmi Szabalyzat és a vonatkozé
szabvanyok éiirasait.

Kilénods gondot kell forditani a fesziltségmenteskéés feszlltség ala helyezések szabalyos
megkérésére és végrehajtasara.

A szilkséges fesziltségmentesitések idejét az EMASDzati Kft. Miskolci Régiokozpont
illetékes szaktertletével kell egyeztetni, majd keegi.

A Kkivitelezés megkezdés#r és a fesziltségmentesitések varhatétaidamardl az érintett
lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értadiadh

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy exzergia ellatas kimaradasa minimalis legyen.
A kivitelezéshez sziikséges feszultségmentesitesakszama a kovetk&z
KIF halézaton: 2x8 ora

A vezeték tervezett nyomvonaldval egyeztetni kellp@rhuzamosan haladé és keresztez
kézmivek, felszini létesitmények helyzetét. Azonositddnu ha szikséges, a nyomvonalon
kutatégodroket kell kiasni, és tovabbi pontosithdsl meghatarozni a koziwek tényleges
helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat koznegseral, arrol annak Uzemedjét
haladéktalanul értesiteni kell.

A munkélatok ideje alatt az utakon biztositani kekozlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett haldzatépitétartama alatt sebességkorlatozé tablakkal kell raztedt
szakaszon a kozlekedés és a munkaskegztonsagat szavatolni.

Uzembe helyezésdat ellersrizni kell a helyes fazissorrendet.

A kivitelezés csak a jogés vezetékjogi engedély birtokaban kezdheeg

Az épités soran, munkaterilet elhagyasdt €s a kivitelezés befejeztével az igénybevetgar

z6ld-, magan- és kozterlletet az eredeti allapotelfeleben helyre kell allitani, a keletkezett
hulladék anyagokat el kell szallitani.

A kivitelezének legké8bb a munkaterllet atadas atvételéig organizacidettkell készitenie,
amit az illetékes riszaki elledrrel jova kell hagyatni.

Miskolc, 2017. augusztus 10.
Marton Gabor
terved
EN-VI 05-1618
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Feszlltségmentesités, munka Utemezés

1 nap.
Feszlltségmentesités:

- Oszlophely kitizések

- 43 és 43/1 oszlopok bedllitasa
- Gerincvezeték atszerelése

- Csatlakozok atszerelése

2-3 nap.
Feszlltségmentesités:

- Oszlopgodrok asasa

- 43/2 oszlopcsere

- 43/3 oszlop bedllitasa

3. hap.
Feszlltségmentesités:

- vezeték felhtizasa
- Csatlakozo6k atszerelése
- tereprendezés

Létszamigény: 46

Miskolc, 2017. augusztus 10.

KIF 8 6ra

0 o6ra

KIF 8 6ra

Gépjarmi és munkagép szikseéglet:
- 1 db anyagszallit6 jarin
- 1dbdaru
- 1 db féoldmunkagép
- 1 db félddéngdd

Marton Gabor

terved
EN-VI 05-1618
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Munkavédelmi tervfejezet

Altalanos ebirasok:
A munkavédelmi fejezet az 1993. évi XCIII. (X. Wyvény figyelembevételével keészult.
Kivitelezési munkakat a halézat és berendezés lisgginentes allapotaban kell végezni az MSZ

EN 50110-1 és MSZ 1585 szamu szabvanyok vonatkiditagainak betartasaval. Ennek alapjan
feszlltség alatt |év hal6zaton és berendezésen, vagy annak veszélymds&deben munkéat
végezni tilos! A kivitelezés soran a kivitetekérésének megfelegn az EMASZ Halozati Kit. a
feszilltségmentesitési utasitas szerinti szabvékilgapcsolast, fesziltségmentesitést elvégzi, ami a
kivitelez6i munka feltétele. A kivitelezés megkezdéséttehn kivitelezs koteles a helyszinnel
kapcsolatos veszélyforrasokrdl tajékozodni, és ayfebels munkavédelendt gondoskodni. A
halézati munkak soran sziikséges munkavédelem éelkxgsi technologiatdl is fligg, ezért a
kivitelezést végé munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasszidkséges és kotelezA
munkavégzés soran a Kkivitetekoteles betartani a munkavégzésre vonatkozé smgbkat,
technoldgiai és munkavédelmibatsokat, kilonos tekintettel az MSZ 151, MSZ IM&BZ 1585,
MSZ EN 50110-1, MSZ 1600, MSZ 1610, vonatkozéirdisaira.

Biztonsdgos munkavégzésre vonatkozéas@lasok:

A munkavegzés soran felmerili fébb baleseti veszélyforrasok, és ezek kiklszébolésér
vonatkozo ebirasok:

1. Varatlan fesziltség fellépéset, ill. a rakapcsdddetiségét szabalyos fesziltségmentesitéssel
kell megakadalyozni. A fesziltségmentes halozat&satvételét a fesziltségmentesitési
utasitason, vagy a munkanapléban dokumentalni égéks

2. Afesziltség kozelében végzett munkaknal betartanddViSZ EN 50110-1 és MSZ 1585 6.4.
fejezetének élirasai.

3. A légkdri tulfesziltségek ellen a foldelés — roemiiras csak korlatozottan véd, viharasbeh
a halézaton munkat végezni tilos!

A szikséges egyéni és csoportosdesakozoket alkalmazni kell.

A munka és vétkszkdzok, a szerszamok, kisgépek ésstatsizerelések meghibasodasa, nem
rendeltetésszérhasznalata szinténéeé nem lathaté baleset forrasa lehet. Ennek mieésé
erdekében koteléen és rendszeresen el kell végezni az ezekigt dtarbantartasi és
ellendrzési feladatokat.( MSZ EN 50110-1 és MSZ 1585 féj6zet, valamint a kezelési és
karbantartasi utasitasok szerint)

6. Mivel a munkavégzésre zavaré hatassal van a koenyéargalmas ut, stb.) a munkaterilet
biztositasat meg kell szervezni. (megkozelités,atalolas, elkerités stb.). A KRESZ
szabalyokat szigoruan be kell tartani!

7. A Kkivitelezés alkalmaval a munkavégzésre a csopormmunkavégzes jellertiz Baleset
megebzése érdekében a munkavézekdteles a csoport tevékenységét folyamatosan
ellendrizni, szervezni, iranyitani. Az egyes munkacsaportcsak a rajuk kiszabott
tevékenységet végezhetik, tilos a fellgyelet nékgyéni kezdeményezés.

8. Minden dolgozora érvényesek a munkaba tdrténegjelenés alapkovetelményei. Ezek
betartatasa a munkavegdé¢ladata.

9. Munkavégzes befejezését kdyan ellerdrizni kell a végzett munka mésegét, a létszamot, az
igénybevett védeszkozok allagat. /Szikség esetén azok cseréjamkaveret feladatkore.

10. A kabeldobok, oszlopok és berendezések szallitasatllitasat csak kotéz vizsgaval
rendelkedk végezhetik.

11. Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatottadully végezhetnek.
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Miiszaki lzembiztonsag érdekében betartandod@rasok:

1. A villamos energia hal6zatokat ugy kell kialakitaeihelyezni, hogy azok biztonsagosan
Uzemeltetheik, kezelhetk €s azonosithatok legyenek. Az elkészilt halokategvalosulasi
tervet kell késziteni, és azt az lUzeméhek at kell adni.

2. A beépitett villamos berendezések, szerkezeti demmrerelvények és vezetékek feleljenek
meg a termékszabvanyol6ghsainak és a biztonsagi kévetelményeknek.

3. Kilénés gondot kell forditani a halézaton végzetpésolasokra és feszlltségmentesitésekre,
mivel az atalakitas alatt all6 hal6zatokon fokcamottennall a baleset veszélye.

4. A munka megszervezeésére, iranyitdsara ésdeilénére, valamint a biztonsagi intézkedések
végrehajtasara egyszemélyi féelezebt kell kijeldlni.

5. A Kkivitelezés soran feltart olyan érintésvédelmarjossagokat, amik az tzembe helyezés
sordn balesetet okozhatnak, meg kell szintetni. itelezés befejezését koven az
erintésvedelmi felllvizsgalatot el kell végeznidékumentalni szikséges.

Az érintettek bevonasaval (tervedé, beruhazd, kiviteled) szikség szerint a Kkivitelezési
munkakat munkavédelmi szempontbdl is 6sszehangolorganizacios jegy#konyvet kell
késziteni, amelyben:

1. ROgziteni kell azokat a iszaki megoldasokat, amelyek dderban munkavédelmi
szempontbdl valtak sziikségessé (pl. munkagodoel&ddk dicolasa).

2. Ossze kell hangolni az egy munkaterileten dolgodbb t kiviteled tevékenységét
biztonsagtechnikai szempontbdl is (térbeli vagipieli szétvalasztas)

3. A kivitelezési munkaval kapcsolatos munkavédelngamizacio soran az alabbi szempontokat
kell figyelembe venni:

4. A kivitelezének az adott munkara vonatkozo érvényes normatakikmegfeled létszamu és
szakképzett dolgozot kell biztositania. A kivitedez munkaknal a létesitésre vonatkozé
kulonleges korulményeket (akadalyoztatas) rogzitekell. Meg kell hatarozni a
munkavégzéshez szikséges anyagok, gépek, szerszagsnekyéb felszerelések helyszini
tarolasi médjat.

Meg kell tervezni a munkahelyi rend és tisztasatpiitasat szolgal6 feladatokat,

El6 kell irni — a munka jellegének megféleh — a tisztalkodasi, 6ltéz meleged és
egeészségugyi helyiségek szikségessegét,

Biztositani kell a munkavégzés soran keletkealladék anyagok tarolasat és elszallitasat,

Meg kell hatarozni a munkavégzészteszélyességét, a sziksegesrdndéeszeti éirasok
betartdsanak feltételeit,

Munkavégzés soran jelentke& konkrét veszélyek:

A bontasi munkalatokat, minden esetben fesziltségtestes allapotban kell elvégezni!

1 0,4 kV-os |égvezeték bontds és épitésreélee$ targyak veszélyeinek felmérésére, elharitasara
fokozott figyelemmel kell lenni. A dobok és oszlépdaruzasa miatt a lesargyak veszélyeinek
felmérésére, elhédritdsara, valamint a nagy tdimemyagok tehetetlenségi mozgasa miatt fokozott
figyelemmel kell lenni. A vezetékterités tégéppel torténik, itt figyelemmel kell a nagy tonieg
dobok forgd mozgésara. Csak fékedhetittgépet lehet alkalmazni

Miskolc, 2017. augusztus 10.
Marton Gabor
terved
EN-VI 05-1618
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Tiizvédelmi tervfejezet

A Kkivitelezés soran betartandok az 54/2014 (XIL.RYSZ rendelet az OrszagosiZivédelmi
Szabalyzat kiadasarol rendelatighsai.

Alkalomszetfi tiizveszélyes tevékenység végzéséhez irasbeli engédsdpsa szikséges. Az
engedély kidllitAsa a kidiskivitelezé vallalat vezeijének, vagy az éaltala megbizott személynek,
illetve a munkat elrendéhek a feladata. Az engedélyt az EMASZ teriiletildiptékes
technikusaval lattamoztatni kell, aki sziikség seti helyi sajatossagoknak megféléizvédelmi
eléirasokkal azt kiegésziti.

Tovabba, kulonds figyelemmel kell lenni az alabbgakMinden tiz- és robbandsveszélyes anyagot
szallitani, tarolni csak az ide vonatkoz6 biztomsdtjrasok betartasaval szabad.

Zart térben #z- és robbanasveszélyes anyagokkal tértérunkavégzés esetén a folyamatos
szelbztetést természetes, vagy mesterséges uton bartiolsd|.

A munkahelyen az éghietanyagoknak, valamint a technolégiai berendezésmegfeleb anyagu
ttzolto készuléket kell biztositani.

Abban az esetben, ha a féldmunkak végzése sordd@lfrobbanbéanyag keril & a munkat le kell
allitani, értesiteni kell alizszerészeket. A munkavégzés csak a robbandszeenatlitasa, illetve
megsemmisitése utan folytathato.

Az elektromos berendezéseket églatyaggal letakarni tilos!

Elektromos berendezéseken keletkezett tlzeinekséoha vizet, illetve barmilyen folyadékot
alkalmazni tilos! Oltas megkezdésételehetség szerint aramtalanitani kell.

A keletkezettiizrol a tiizoltokat minden esetben értesiteni kell.

Alkalomszeti tiizveszélyes tevékenység végzéséhez irasbeli endaedéfsa szilkséges. Az engedély
kiallitasa a kul§ kivitelezo vallalat vezeaijének, vagy az altala megbizott személynek ill.uankat
elrendebnek a feladata. Az engedélyt az EMASZ Halbzati Kdtiiletileg illetékes technikuséaval
lattamoztatni kell, aki szikség szerint a helyagagsagoknak megfetetiizvedelmi ebirasokkal azt
kiegésziti.

Alkalomszeti tiizveszélyes tevékenységet csak a tevékenységgelzotgkioktatott és érvényes
tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkegzzemély végezhet. (EMASZ U-2/Zidvédelmi szabélyzat)

A létesitmeény épitésében részty@sszes dolgozonak kotelessége ismerni €s betadatialanos,
valamint munkateriletére vonatkoZizvédelmi ebirasokat.

A dolgozdkat évente legalabb egy alkalomntalvédelmi oktatdsban kell részesiteni. Az oktatas
megszervezése a kivitetefeladata.

A napi munkaban csak az a dolgozé vehet részg aiigyévbeniizvédelmi oktatasban részesiilt.
Minden szervezetnekizvédelmi megbizottat kell kinevezni.

Miskolc, 2017. augusztus 10.
Marton Gabor
terved
EN-VI 05-1618
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Kdrnyezetvédelmi tervfejezet

A targgyal kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:
> 1994 évi LV. torvény a teréioldrol
> 1996 evi LIl torvény a természet védelidiér

> 98/2001 (VI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hdlkkal kapcsolatos tevekenységek
végzésének feltételdir

> 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladekok jegy&él
Jelen terv a kdrnyezetvédelmi szempontok figyeleréteével készllt.

A tervezett munkék a kérnyezetre nem artalmasaknayiben keb korultekintéssel végzik azokat. A
munkalatok soran tekintettel kell lenni az ott lkiag a kérnyezetben tartozkododkra, a névényzet és
barmilyen létesitmény épségeére.

A Kkivitelez6 koteles az épitési munkat korlltelienh, minimalis zoldkar okozasaval végezni. A
kivitelez6 koteles gondoskodni a keletkezett hulladék ke2glédgy a kitermelt bontott anyagokat a
kijelolt hulladék-lerakohelyre kell elszallitani. Bontott anyagok besorolasat a 72/2013. (VIII.27.)
VM rendelet 1. szamu melléklete hatarozza meg.

A kornyezetre artalmas anyagokat elkulonitve kedkzekni, a veszélyes hulladékokra vonatkozo
eléirasokat be kell tartani.

A kivitelezési tevékenységnek, és az azt kdvetlyreallitdsnak minden esetben olyan gondosnbk ke
lennie, hogy biztositsak a itott cél elérését, a minél kisebb métiéangalast.

Az épitési tertleten azon fak torzsét deszkavedekdnkell ellatni, amelyeknél a kivitelezés soran
fennall a mechanikai sérilés veszélye.

A munkaterileten anyagot, foldet tarolni csak Uggbsd, hogy a csapadékviz természetes elfolyasa
biztositott legyen.

Az épités soran minden kornyezetre artalmas anydggtonsagosan kell tarolni, kidsb az
elszallitdsukrol gondoskodni kell. Ezeket az ankagj@satorndba, nyilt vizfolyasba, esetleg teréletr
kiszorni tilos!

A kornyezetre artalmas anyagokat elkllonitve kedkekni, a veszélyes hulladékokra vonatkozé
eléirasokat be kell tartani. A kdrnyezetre artalmagagokat elkulonitve kell kezelni, a veszélyes
hulladékokra vonatkozo @rasokat be kell tartani. Veszélyes hulladékot kel szallitani, hogy az a
koérnyezetben szenny&zest ne idézzendl A szallitashoz ,SZ” kisérjegyet kell kiallitani. A szallitd
csak olyan veszélyes hulladékot szallithat, amedreengedélye feljogositja. A kivitelekoteles a
veszélyes hulladékot a szédésben megnevezett kozpontiigghelyre beszallitani.

Széllitas soran a rakomanyt ugy kell elhelyeznird@gziteni, hogy se a szallitdsi Gtvonalat, se a
kornyezetét ne veszélyeztesse.

A telepulési kornyezetvédelem kiterjed a lako-, ladiés intézményi tertletekre, tovabba az emberi
tartozkodasra szolgalo éplletekre is.

Tilos a telepulési kdrnyezetben karos, vagy vesztlgajok és rezgésekomlézése. Nem szabad
Uzemben tartani a telepulési kdrnyezetben olyankawggpet, gépjartivet, munkaeszkozt, amely ilyen
mértéki zaijt, illetbleg rezgést okoz.

A 225/2015.(VIII.7.) Korm. Rendelet szerint a vegeé hulladékok szallitasat ugy kell megszervezni,
hogy az a kdrnyezetben szenny@ast ne idézzen &l A szallitashoz ,SZ” kiséfegyet kell kiallitani.

A szallito csak olyan veszélyes hulladékot szdtitamelyre az engedélye feljogositja. A kivitélez
koteles a veszélyes hulladékot a sédésben megnevezett kozpontiigghelyre beszallitani.
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A kivitelezés soran a felszini és a felszin alatekbe, talajba szenny&anyag nem kertlhet.

A kivitelezési munkéalatok befejezése utan a teefiletredeti allapotanak megféleh helyre kell
allitani.
A tevékenységet ugy kell végezni, hogy az ne okonzztakokdrnyezetben nappal 65dB, éjszaka 50dB

hatarérték feletti zajterhelést. A tevékenységey kgll végezni, hogy az nem okozhat diffuz
légszennyezést.

Gondoskodni kell az épitési és bontasi munkak sképxds tormelék és hulladék artalommentes
(engedéllyel rendelkézszilard k6zosségi hulladéklerakédn todgelhelyezéséi.

A tevékenység soran keletkexeszélyes hulladékokat - amelyek korét a 72/2QY81. 27) VM.
Rendelet 1. szamu melléklete hatarozza meg- elkigna kérnyezet karositast kizar6 modon, az e
célra kijelolt gwjtohelyen kell oOsszedwteni. A veszélyes hulladékok kezelését ugy kell
megszervezni, hogy az elléizhet legyen. A keletkeZ veszélyes hulladékok kezelésléfgyiijtés,
elokezelés, szallitas, hasznositas, artalmatlanités), veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltétéleszdlé mod. 225/2015.(VIII.7.) Korm. Rendelediedsai szerint
gondoskodni kell. Tilos a veszélyes hulladékot mkmnalis hulladék kdzé juttatni! A munkéalatokkal
érintett csapadékviz elvedetarkokat az eredeti allapotuknak megfédel helyre kell Allitani.
Kivitelez6 koteles a vizi kozith rendszereket Uzemelsdl esti helyszini szakfelligyelet biztositasat
kérni.

Az épitési munkalatok soran is biztositani kell @ydmatos ivovizellatast,izviz vételezési
lehetiségét, valamint a szennyvizek zavarmentes tova#ita

Az épitési munkak befejezését kdtaat a munkateriletet az eredeti allapotnak megfehehelyre kell
allitani.
A létesitménylzemeltetéshez kulon meg kell kérdiigaeslbségink szakhatdésagi hozzajarulasat a

szikséges dokumentéaciok i{szaki atadas-atvételi jegyonyv,) csatolasaval, melynek tartalmaznia
kell az épitési tevékenység soran keletkezett Wesz@ulladékok artalmatlanitasanak igazolasait.

A jelen terv szerinti épitési munkéalatok Migazdasagi teruleteket (le¢ebzantd) nem érintenek.

A bontési hulladékok a 72/2013. (VIII. 27) VM. Rextetnek megfelél EWC szamat és mennyiségét
az kulon tablazat tartalmazza:

Miskolc, 2017. augusztus 10.
Marton Gabor
terved
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